	illbruck FO 210 (G 801)

	
	

	POUŽITÍ
	Zakrývací a maskovací páska pro malířské a natěračské práce a tmelení spár.

	MATERIÁL / NOSIČ
	Impregnovaný nosič z krepového papíru

	LEPIDLO
	Přírodní kaučuk

	BARVA
	Krémová

	TLOUŠŤKA
	0, 13 mm

	STANDARDNÍ ŠÍŘKY*
	12; 15; 19; 25; 30; 38; 50; 75 mm

	POČET METRŮ V ROLI
	50

	LEPÍCÍ SÍLA
	6,0 N/ 25 mm

	PEVNOST V TAHU V DÉLCE
	90 N/ 25 mm

	PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ
	6 %

	TEPLOTNÍ ODOLNOST
	Do + 60 °C

	SKLADOVACÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až +25 °C

	DOBA SKLADOVÁNÍ
	6 měsíců

	APLIKAČNÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až + 50 °C

	APLIKAČNÍ POSTUP
	Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte.

	POZNÁMKA
	

	
	

	
	


