	illbruck TB 211 (Butyl +)

	
	

	POUŽITÍ
	Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění spojů plechů atd. Vhodné pro stavební a automobilový průmysl.

	
	

	MATERIÁL / NOSIČ
	PE mřížka / gáza

	LEPIDLO
	butyl kaučuk

	BARVA
	černá

	TLOUŠŤKA
	0, 6; 1; 1,5 mm

	STANDARDNÍ ŠÍŘKY*
	6; 9; 12; 15; 19; 25; 30; 38; 40; 45; 50 mm

	LINER
	silikonizovaný papír

	PŘILNAVOST
	tl. 0,6 mm: > 10 N/25 mm
tl. 1,0 mm: > 15 N/25 mm
tl. 1,5 mm: > 15 N/25 mm

	PEVNOST V TAHU
	tl. 0,6 mm: > 65 N/25 mm
tl. 1,0 mm: > 65 N/25 mm
tl. 1,5 mm: > 65 N/25 mm

	PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ
	tl. 0,6 mm: > 10%

tl. 1,0 mm: > 10%
tl. 1,5 mm: > 10%

	SOUČINITEL DIFŮZNÍHO ODPORU
	µ = cca. 960.000

	TEPLOTNÍ ODOLNOST
	- 20 °C až + 60 °C

	SKLADOVACÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až + 25 °C

	APLIKAČNÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až + 50 °C

	DOBA SKLADOVÁNÍ
	v suchu, max. 1 roky v uzavřeném balení

	APLIKAČNÍ POSTUP
	Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte.

	POZNÁMKA
	


