	NOVALASTIK 

	
	

	POUŽITÍ
	Těsnění a parotěsná těsnění skříní a nástaveb nákladních automobilů, těsnění střešních konstrukcí, světlíků, chladících boxů, použití v obvodových pláštích budov apod. Novalastik výtečně těsní proti vodě a vlhkosti, je odolný proti stárnutí a má vysokou přilnavost na všechny materiály. Nevysychá.

	
	

	MATERIÁL / NOSIČ
	Jádro z extrudované PVC pěny s uzavřenými buňkami potažené vysoce přilnavým butylem

	LEPIDLO
	Butylkaučuk

	BARVA
	Černá

	TVAR
	Kruhový nebo čtvercový průřez

	PRŮMĚR
	4; 6; 8; 10; 12; 15 mm

	TLOUŠŤKA BUTYLU
	0, 5 mm

	LINER
	Silikonizovaný papír

	OBJEMOVÁ HMOTNOST PVC
	112 kg/ m3

	TVRDOST (Shore 00)
	60

	SÍLA POTŘEBNÁ KE STLAČENÍ O 30 %
	0, 03 N/ mm2

	SCHOPNOST NÁVRATU PO STLAČENÍ
	92 %

	PROTAŽENÍ
	110 %

	PEVNOST V TAHU
	0, 6 N/ mm2


	PEVNOST V ODLUPU
	Sklo : 39 N/ 25 mm

Hliník : 48 N/ 25 mm

Nerez ocel : 44 N/ 25 mm

	PROSTUP VODNÍCH PAR
	6, 8 g/ m2/ 24 h

	NASÁKAVOST
	2 %

	TEPLOTNÍ ODOLNOST
	- 50 °C až + 80 °C

	SKLADOVACÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až + 25 °C

	DOBA SKLADOVÁNÍ
	24 měsíců

	APLIKAČNÍ TEPLOTA
	+ 5 °C až + 35 °C

	APLIKAČNÍ POSTUP
	Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. 

	POZNÁMKA
	

	
	

	
	








